Popis technického řešení
Zemní práce, výkopové práce

Budou provedeny do nezámrzné hloubky 1500mm

Základy

Rodinné domy jsou založeny na monilitických betonových základových pasech do nezámrzné hloubky. Základové pasy domu jsou od sebe odlišovány sparou tl. 50mm vyplněnou extrudovaným polystyrenem.

Svislé konstrukce – zdivo

Nosná konstrukce domu je systémového obvodového zdiva POROTHERM.

Obvodové stěny jsou POROTHERM 40 EKO + na MVC.

Stěny oddělující jednotlivé domy jsou POROTHERM 19 AKU P + D, stěny jednotlivých domů od sebe budou dilatovány spárou tl. 50mm a vyplněnou extrudovaným polystyrenem.

Vnitřní nenosné příčky jsou POROTHERM 11,5 P + D

Stropy, nosné prvky v stropní konstrukci a vodorovné prvky
Nosná vodorovná konstrukce je ze systému POROTHERM.

Stropy jsou ze systému tvořeného cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky.

Překlady nad okny a dveřmi jsou ze systému POROTHERM překlad 7.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je řešena jako rovná jednoplášťová.

Nosná konstrukce střechy je ze systému POROTHERM tvořeného cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními POT nosníky.

Výplně otvorů

Jsou navržena plastová okna bílých rámů, plastové vstupní dveře. Vnitřní dveře jsou typové standardní.

Úpravy povrchů, omítky, nátěry

Nosné i nenosné stěny budou opatřeny omítkami. V koupelně bude keramický obklad do výšky 2100mm.

Podlahy a dlažby

Podlahy jsou řešeny jako plovoucí a keramické.
Technické vybavení objektu

Zařizovací předměty ZTI bytu budou napojeny na nové rozvody. Každý dům bude mít samostatnou čističku odpadních vod.

Práce provedou odborné firmy, které zakončí své dodávky přislušnými revizními zprávami a zkouškami (revizní zpráva elektro, tlakovou a těsnící zkouškou vody a topnou zkouškou ÚT).

Firmy se prokáží odbornou způsobilostí svých pracovníků.

Vytápění

Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Topení bude podlahové.

